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Tableau des distances Sélection Distance maximale entre le bord supérieur du siège et le bord supérieur du repose-pieds (en fonction de la hauteur du siège)

Vérifiez votre configuration à l‘aide des mesures du fauteuil roulant que vous avez déterminées ci-dessus. Marquez la plage de réglage souhaitée dans le tableau ci-
dessous. La mesure indiquée est la distance maximale réglable entre le bord supérieur du siège et le bord supérieur du repose-pieds (en fonction de la hauteur du siège).
Marquage correct de la distance souhaitée (distance déterminée sous configuration du repose-jambes, voir ci-dessus). Etapes de contrôle nécessaires:
  Sélection modèle repose-pieds   Sélection forme du cadre   Sélection type de cadre      Sélection taille des roues   Sélection profondeur d‘assise

Distances maximales réglables pour
Support de pieds Modèle 1

Distances maximales réglables pour
Support de pieds Modèle 2

 Roues directrices 4 pouces 5 pouces 4 pouces 5 pouces  Roues directrices 4 pouces 5 pouces 4 pouces 5 pouces 
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Type de cadre Taureau 
Abduction forte

Taureau 
Abduction légère
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Type de cadre Taureau 
Abduction forte

Taureau 
Abduction légère

Profondeur  Taille de la roue 	   20 pouces Profondeur  Taille de la roue 	   20 pouces 
18 - 24 cm  ≤ 29,5 cm  ≤ 24,5 cm  ≤ 22 cm

18 - 36 cm  ≤ 34 cm  ≤ 24,5 cm  ≤ 22,5 cm26 - 30 cm  ≤ 28 cm  ≤ 25 cm  ≤ 24 cm  ≤ 22 cm
32 - 36 cm  ≤ 29 cm  ≤ 28 cm  ≤ 22 cm  ≤ 21 cm

22 pouces 22 pouces
18 - 24 cm 	  ≤ 31 cm  ≤ 26,5 cm  ≤ 24 cm

18 - 36 cm  ≤ 34 cm  ≤ 26,5 cm  ≤ 24,5 cm26 - 30 cm 	  ≤ 31,5 cm  ≤ 24 cm  ≤ 24 cm
32 - 36 cm 	  ≤ 31,5 cm  ≤ 23 cm  ≤ 23 cm

24 pouces 24 pouces
18 - 24 cm 	  ≤ 32 cm  ≤ 31 cm  ≤ 28,5 cm

18 - 36 cm  ≤ 34 cm  ≤ 30,5 cm  ≤ 28,5 cm26 - 30 cm 	  ≤ 33 cm  ≤ 28 cm  ≤ 26,5 cm
32 - 36 cm 	  ≤ 34 cm  ≤ 25 cm  ≤ 25 cm
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Type de cadre Rétro 
Abduction forte

Rétro 
Abduction légère
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Type de cadre Rétro 
Abduction forte

Rétro 
Abduction légère

Profondeur  Taille de la roue	   20 pouces Profondeur   Taille de la roue 	   20 pouces 
18 - 24 cm  ≤ 28,5 cm  ≤ 22,5 cm  ≤ 21,5 cm

18 - 36 cm  ≤ 34 cm  ≤ 24 cm  ≤ 22 cm26 - 30 cm 	  ≤ 30 cm 	 ≤ 25,5 cm  ≤ 20 cm  ≤ 20 cm
32 - 36 cm 	  ≤ 27 cm 	 ≤ 23 cm  ≤ 21 cm  ≤ 19,5 cm

22 pouces 22 pouces
18 - 24 cm  ≤ 31 cm  ≤ 25,5 cm  ≤ 23 cm

18 - 36 cm  ≤ 34 cm  ≤ 26 cm  ≤ 24 cm26 - 30 cm  ≤ 30 cm  ≤ 24,5 cm  ≤ 20,5 cm
32 - 36 cm  ≤ 29 cm  ≤ 23,5 cm  ≤ 19,5 cm

24 pouces 24 pouces
18 - 24 cm 	  ≤ 31 cm  ≤ 29 cm  ≤ 27 cm

18 - 36 cm  ≤ 34 cm  ≤ 29 cm  ≤ 27 cm26 - 30 cm 	  ≤ 30,5 cm  ≤ 27,5 cm  ≤ 25,5 cm
32 - 36 cm 	  ≤ 30 cm  ≤ 27,5 cm  ≤ 25 cm

Toutes les indications peuvent être augmentées jusqu‘à 4,5 cm au-dessus de la hauteur d‘assise (en trois étapes de 1.5 cm), en dé-
plaçant la plaque d‘assise vers le haut. L‘agrandissement a une influence sur la hauteur d‘assise.

Repose-pieds Accessoires repose-pieds
Reponse-pieds modèle 1 Reponse-pieds modèle 2 Appui-mollets Vérrouillage Bord du talon Coques de pieds
 Monobloc, hauteur,
profondeur et angle 
ajustable

 Rabattable, montage 
central, peut être replié vers 
l‘arrière, hauteur, profondeur et 
angle réglables
A partir de 15 cm de distance

 pour repose-pieds 
N°402603. Rembourrage de 
mollet en deux parties, épaisseur 
env. 2 cm, réglable en hauteur et 
en largeur, y compris housse en 
nylon élastique, noir
À partir de SB 24
À partir de 
15 cm de 
distance entre
le siège et le 
repose-pieds

 Vérrouillage pour 
plate-forme de pieds 
Modèle 2 
(N° 402603)

 Pour plate forme de 
pied

Impossible avec la
combinaison du modèle
de repose-jambes 2 
(N°402603) avec SB 
18/20cm

Coques de pieds en 
aluminium, noir, pour 
l‘auto-assemblage

 Taille 1 (..31)
(8x12,5 cm)

 Taille 2 (..32)
(10x14,5 cm)

Configuration des repose-pieds

Longueur de la jambe:
Indication de la distance en cm entre le creux du genou et la plante du pied pour un angle de 90° du genou de l‘utilisateur

Épaisseur du coussin d‘assise:
Indication de l‘épaisseur du coussin d‘assise prévu

Dimensions du fauteuil roulant:
Distance entre le bord supérieur de l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds en cm (sans tenir compte de l‘épaisseur du 
coussin d‘assise). Nous calculons la distance entre le bord supérieur de l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds à partir de 
vos indications sur la longueur des jambes et l‘épaisseur du coussin d‘assise et nous la montons sur le repose-jambes choisi

Exemple de montage:
Vos Indications:		 USL = 25 cm, Épaisseur coussin = 5 cm
Montage: 				    SORG monte le repose-pieds dans cet exemple 
					     à une distance du repose-pieds de 20 cm.

Indication: 
Épaisseur du coussin d‘assise

Indication: 
Longueur de la jambe (USL)

Résultat: DIMENSION DU FAUTEUIL Distance entre le bord supérieur de 
l‘assise et le bord supérieur du repose-pieds = (USL) - épaisseur du coussin

Toutes les dimensions en cm
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Système de dossier SANS tubes de dossier
Avantage en termes de poids - Le dossier étant fixé sur les protèges vêtements en aluminium, aucun tube de dossier n‘est nécessaire.

Hauteur de dossier 12.. Dossiers anatomiques „Mio 1“ Dossiers anatomiques „Mio 3“ Rallonge de dossier

Veuillez sélectionner la hauteur de dossier
pour ce système de dossier
réglable par tranche de 2,5 cm
17,5	 20	 22,5	 25	
27,5	 30	 32,5	 35

Dossier anatomique en 
aluminium, 
RH + 2 cm;
 avec une profondeur de 
creux de 20-30 mm, évolutif!

la profondeur exacte du creux dé-
pend de la largeur d‘assise choisie

Dossier anatomique en alumini-
um RH + 5cm; 
 avec une profondeur de 
creux de 20-30 mm, évolutif!

la profondeur exacte du creux dé-
pend de la largeur d‘assise choisie

 Rallonge de dossier de 17,5 cm pour 
dossier anatomique, avec coussin de tête 
amovible, gain de poids par rapport à un 
appui-tête env.: 1000g
A partir d‘une largeur d‘assise de 22 cm, non compatible
avec appui-tête (N° 6860..) et feuille dossier (N° 2527), 
NE CONVIENT PAS COMME APPUI-TÊTE POUR LE TRANSPORT
Utilisation limitée avec des dossiers anato-
miques
Dossier anatomique Mio 1:
à partir de la hauteur du dos 35 cm
Dossier anatomique Mio 3:
à partir de la hauteur du dos 30 cm

Angle de dossier réglable

 angle du dossier réglable de manière fixe 
de 80° à 100° (par pas de 5°), barre de 
stabilisation incluse
Réglage par défaut 90 °
Réglage différent:
 _____°
Réglable mécaniquement (avec outils)

Système de dossier AVEC tubes de dossier
Hauteur de dossier 12.. Toile de dossier réglable par tension Dossier anatomique SANS toile de dossier/Dossier anatomique
Veuillez sélectionner la hauteur de 
dossier pour ce système de dossier
évolutif de 5 cm
25	 30
35	 40

 Toile de dossier ad-
aptable par tension, incl. 
coussins dorsal, épaisseur 
2 cm, dans la couleur de 
couverture choisie (sélec-
tion des couleurs et code
de couleurs voir page 4 
-> Sélection des couleurs 
tissus de couverture)

Possible à partir d‘une
largeur de 24 cm

Modèle 1
RH+2 cm; Profondeur:
 30 mm (..030)
 50 mm (..050)

Modèle 3
RH+5 cm; Profondeur:
 30 mm (..330)
 50 mm (..350)

Attention: Profondeur du galbe 50 mm à partir 
de largeur d‘assise 30.

 Sans toile de dossier, sans dossier
Veuillez choisir cette option si vous souhaitez uniquement 
des tubes de dossier et pas de toile ou de dossier.

Assurez-vous de contrôler si l‘angle d‘inclinaison 
du dossier est réglable (N°697805) ou ajustable 
(N°627801)
La barre de stabilisation reste incluse dans la confi-
guration de baseAngle de dossier réglable

 Réglable (80° / 90° / 100°)
mécaniquement (avec outils)
Réglage par défaut 90 °
Barre de stabilisation incluse

Réglage différent:             ____°

Rallonge de dossier
 Rallonge de dossier de 17,5 cm pour dos-
sier anatomique, avec coussin de tête amovi-
ble, gain de poids par rapport à un appui-tête 
env.: 1000g
A partir d‘une largeur d‘assise de 22 cm, non compatible
avec appui-tête (N° 6860..) 
NON AUTORISÉ POUR LE TRANSPORT EN VOITURE!
Restrictions avec des dossiers anatomiques:

Dossier anatomique Modèle 1:
à partir de la hauteur du dossier 35 cm
Dossier anatomique Modèle 3:
à partir de RH 30 cm

Angle de dossier ajustable
 Angle du dossier ajustable par 
cliquet à: 78 °, 90 °, 102 ° ou 
114 °, rabattable vers l‘avant, 
barre de stabilisation
incluse.

Fixation pour coque de dossier
Fixation pour la coque de dossier, noir, à fi-
xer sur la barre de stabilisation  
 1 pièce 
jusqu‘à SB 28

 2 pièces  
nècessaires 
à partir de
SB 30
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Choix de couleurs de tissus Trevira pour coussin d‘assise / coussin d‘assise anatomique / coussin dorsal / coussin dorsal anatomique
Choisissez une couleur de housse pour les housses sélectionnées:
         noir (30)	               gris (31)         bleu nuit (32)        bleu outremer (33)    petrol (34)       applegreen (35)     bordeaux (36)            rouge (37           pink (38)

               (coussin d‘assise)                                                      (coussin dorsal)                                                                   (toile de dossier réglable)

Coussin d‘assise (Toutes les housses avec fermeture éclair et interchangeables)

Standard Forme anatomique Housse de coussin Protection d‘incontinence
 Sans coussin d‘assise
(cocher si vous ne voulez
pas commander un coussin
d‘assise)

Mousse composite pour
confort d‘assise
 3 cm (..03)
 5 cm (..05)

 Forme anatomique, avec légère 
abduction, housse interchangeable 
(l‘épaisseur du rembourrage à l‘avant est de 
5-6 cm, selon la taille du coussin) 
(construction 
spéciale)

dans la couleur de couverture
choisie (sélection des couleurs
et code de couleurs voir page 4 
-> Sélection des couleurs
tissus de couverture)

 Pour coussins standard
configuré à gauche 

�
 Housse supplémentaire 
pour coussin configuré à 
droite

Coussin Relax pour une
assise mi-souple
 3 cm (..03)
 5 cm (..05)

 Housse supplémentaire pour 
le coussin anatomique

 Coussin d‘assise tel que
configuré, sans housse

 Pour coussin anatomique
configurée à gauche

Poignées de poussée
Poignées de poussée extensibles standard Barre de poussée (avec articulation en plastique ou en métal)
Forme:

Forme droite 
(Recommandé seulement de la SB 26)
 25 cm de hauteur (..02)
 35 cm de hauteur (..03) 
Forme coudée
 25 cm de hauteur (..06)
 35 cm de hauteur (..04)

 Poignée extensible LONGUE 
longueur de la poignée env. 11 cm
(Configuration voir à gauche)

 Extensible de 20 cm, 
angle réglable, 
articulation plastique, jusqu‘à une 
largeur d‘assise de 30 cm
Hauteur de réglage limité pour 
SB 20/22 et RH 25/30

 Extensible de 20 cm, 
angle réglable, 
articulation métallique, à partir d‘une
largeur d‘assise de 32 cm
Hauteur de réglage limité pour 
RH 25/30

 Poignée extensible COURTE 
longueur de la poignée env. 7 cm
(Configuration voir à gauche)

Incompatible avec 
freins à tambour!

Système de dossier Coussin dorsal (Toutes les housses avec fermeture éclair et interchangeables)

Plaque d‘assise en alu Standard Forme anatomique Housse
   hauteur, profondeur et in-
clinaison de l‘assise réglables, 
réglage souhaité:

 sans inclinaison
 légère inclinaison
 forte inclinaison

 Sans coussin dorsal (veuil-
lez cocher si aucun
coussin dorsal n‘est
souhaité)

 Coussin standard pour
dossier, épaisseur 3 cm,
avec fermeture éclair

Forme anatomique, housse incluse,
(Sélection à droite), interchangeable
Profondeur �  3 cm (..04)

 5 cm (..06)
N°891106 pas avec système SANS tubes de dossier; 
Seulement en combinaison avec dossier anatomique

dans la couleur de couverture
choisie (sélection des couleurs
et code de couleurs
voir page 4 -> Sélection des
couleurs, tissus de couverture)

 Housse supplémentaire 
pour coussin configuré à 
droite

 Housse supplémentaire
pour dossier anatomique
comme configuré

 Coussin dorsal tel que
configuré, sans housse

Exemple

Exemples:

Articulation plastique Articulation métallique

Exemple

Exemple
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Taille des roues et carrossage
Taille de roue Carrossage1

Taille en pouces
	  18“(uniquement pour
les roues légères avec moyeu
standard jusqu‘à PA22)
	  20“
	  22“
	  24“

Carrossage soudé

 9°
�

Kit de montage carrossage 7°
/ 11°, préassemblé
 7° 	  11°

Roues motrices
Roue standard Roue légère avec moyeu

standard 
Double main courante
(seulement pour 20“ jusqu‘à 24“)

 Roue polyvalante

Poids supplémentaire par rapport
aux roues légères, environ 900 g

 Avec moyeu standard, noir,
très léger, y compris main courante
en aluminium,
gain de poids allant jusqu‘à 900 g par 
paire par rapport aux roues standard

Avec moyeu standard et double
main courante, seulement pour
carrossage de 7° et 9°
Montage	  gauche
		   droite
Avec la double main courante et 
le moyeu standard, il n‘y a pas 
d‘augmentation de la largeur latérale.

 Main courante pour l‘autre côté

�

Roue profilée
Uniquement disponible avec 22“ et 24“

Roue légère avec moyeu de 
frein à tambour

Avec moyeu de frein à tambour et
double mains courante
uniquement avec carrossage de 9°
Montage	  gauche
		   droite

Distance des double mains courantes
	  standard 18mm (..11)
	  étroite 9mm (..12)
Distance étroite: Pas en combinaison avec les 
revêtement des mains courantes ou les mains 
courantes peintes

 Roue standard, argentée, avec 
main courante fermée, en caoutchouc 
noir. Ensemble jante et main couran-
te, réduit le risque de blessure aux 
doigts.
Poids supplémentaire 
par rapport aux roues légères: 
environ 1400 g par paire
par rapport aux roues 
standard: 
environ 900g par paire

 Avec moyeu de frein à tambour, 
noir, et main courante en aluminium
gain de poids jusqu‘à 1,1 kg par paire 
par rapport aux roues avec frein tam-
bour standard
Non compatible avec carrossage de 7°

Protège-vêtements Accoudoirs pour les parties latérales
Standard Accoudoir réglable en hauteur
 	 Combinaison 
Alu-plastique

Accoudoirs réglables en hauteur,

  avec accoudoirs 175x50 mm, PU (..11)
Recommandé jusqu‘à une profondeur 
d‘assise de 24 cm

  avec coussin d‘accoudoir 240x50 mm, 
      PU (..12)
Possible à partir d‘une profondeur 
d‘assise de 26 cm

1 En cas de montage de freins à tambour en combinaison avec un carrossage des roues de 11° l‘adaptation de la largeur d‘assise peut être limitée pour les tailles de roues 22“ und 24“. 

Frein utilisateur Frein accompagnant
Freins à cable Frein à cable verrouillable Frein à tambour1 Frein de stationnement
 Freins à cable monté sur
le protège vetements

 Freins à cable, 
verrouillable en position 
freinée ou non freinée par 
l‘accompagnateur. Intégré 
dans les protèges-vêtements

 pour roues standard, pro-
filées ou légères
(N° 21..30/31), y com-
pris levier de frein pour 
l‘accompagnateur 
Si des freins à câble pour
l‘utilisateur supplémentaires
sont nécessaires,veuillez cocher
l‘article N°353601.
Carrossage de 9° recommandé.
Impossible avec un carrossage 
de 7°

 Frein de stationnement à 
l’arrière des roues motrices.
Pour bloquer en position de repos 
(PAS DE FREIN DE ROULEMENT).
non combinable avec le frein à 
tambour (N°220036)

(L‘utilisation du frein à câble 
intégré peut être difficile)
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Protège-rayons    Design décors
Transparent Protège-rayons Design    Veuillez saisir le modèle souhaité du fabricant correspondant:

 incolore (..00)  www.speichen-schutz.de 

_______________________________

Non disponible pour les roues de 18“

 www.wheelchairgadgets.com

_______________________________

Non disponible pour les roues de 18“

Options pour main courante
Silicone pour main courante STANDARD Silicone pour DOUBLE main courante PVC pour double main courante
Revêtement amovible en silicone noir et souple

 roue légère (..05)
 roue standard (..20-24)

Revêtement amovible en silicone noir
 pour main courante intérieure
 pour main courante extérieure
 pour l’autre côté

Impossible avec distance des mains courantes étroite 
9mm N°2612.

Impossible avec double main courante 20“

 Revêtement pour la main courante double, les 
deux mains courantes (intérieure et extérieure) re-
vêtues de PVC, noir

 Main courante pour le côté
opposé revêtue de PVC, noir

Pneus Exemples:

Description N° d‘article Prix
 Pneu à air Standard „Right Run“ 1“

 Pneu à air Performance „Marathon Plus“ 1“
Seulement pour roues de 22“ et 24“

 Pneu anti-crevaison 1“    Impossible pour roues de 18“

�

�

�

Main courante  (Impossible pour roues profilées)

Montage & matériau des mains courantes standard (Veuillez choisir le type de montage ET le matériau) Montage „très proche de la jante“

Montageart:
 Standard / étroit	
 Standard / large
 Haut / étroit	
 Haut / large

Matériau:
 Acier inoxidable (..01)
 Alu (..75)

 Main courante montée 
très près de la jante, réduit le 
risque de blessure aux doigts

Uniquement possible pour les 
roues standard et uniquement en 
aluminium

Main courante en PVC Main courante ergonomique Maxgrepp ORIGINAL Maxgrepp ERGO-PARA Main courante Design
 Main courante revêtue de
PVC noir, (Tetra Grip)

 Main courante avec profil 
ergonomique, anodisé noir 
avec caoutchouc de préhensi-
on intégré

Uniquement 
avec 24“

 Revêtement en caoutchouc 
mousse. 
Convient aux tétraplégiques 
et aux utilisateurs ayant 
une fonction 
manuelle 
affaiblie

 Pour propulser avec la 
paume de la main, convient 
également en cas de fonction 
manuelle affaiblie

 Main courante aluminium 
revêtement coloré

Numéro de couleur: ______________

Vous trouverez les numéros de couleur 
dans les couleurs de cadre à la page 1.
Sans indication d‘un numéro de couleur, 
le revêtement est effectué dans la couleur 
de cadre choisie.
Les couleurs anodisées ne sont disponib-
les que dans le pack design.

Montage
Standard / étroit

Montage
Haut / étroit

Montage
Standard / large

Montage
Haut / large

Impossible pour les roues légères avec 
freins à tambour

www.speichen-schutz.de
www.wheelchairgadgets.com
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La hauteur et la position du 
toit pare-soleil amovible 
sont facilement réglables 
individuellement au moyen 

d‘un „support en col de 
cygne“ flexible.

Roues directrices
PU Standard Design PU Standard caoutchouc Design caoutchouc
Polyuréthane, noir:

 5“	 N°281515	 Largeur 26 mm
 5“	 N°281505	 Largeur 37 mm

Polyuréthane, transparent,
avec LEDs:
 4“	 N°282004	 Largeur 25 mm
 5“	 N°282005	 Largeur 25 mm

Roues de 18“ seulement compatibles 
avec roues directrices de 4“

Caoutchouc, gris:

 4“	 N°281004    Largeur 32 mm
 5“	 N°281005    Largeur 40 mm

Roues de 18“ seulement compatibles 
avec roues directrices de 4“

Caoutchouc noir, avec jante alu:

 4“	 N°283904    Largeur 35 mm
 5“	 N°283905    Largeur 35 mm

Roues de 18“ seulement compatibles 
avec roues directrices de 4“

Fourche avant directrice Accessoires pour roues directrices 
Aluminium standard Design en aluminium Fixation de la voie Système de verrouillage
 Fourche en 
aluminium
anodisé noir

 Fourche en aluminium, 
revêtement de couleur

N° de couleur: ________________
Vous trouverez les numéros de couleur 
dans les couleurs de cadre à la page 1.
Si le numéro de couleur n‘est pas spécifié, 
la couleur du cadre est sélectionnée. 
Couleurs anodisées disponibles unique-
ment dans le pack Design.

 Fixation pour sortie en ligne droite 

Non compatible avec protection antichoc 
N°9102

Uniquement pour la forme de cadre 
Taureau

 Verrouillage de la voie de direction 
en ligne droite
Non compatible avec protection antichoc 
N°9102

Uniquement pour la forme de cadre 
Taureau

Options de cadre/accessoires
Roulette anti-bascule Aide au déplacement Pare boue Aide à la bascule
Amovible
Montage
 gauche
 droite
 des deux côtés (pour la roue 
20“ seulement à partir de LA 22 cm)

Lors de dossier réglable en
angle. Recommandé de monter
deux roulettes anti-bascule.

 L‘aide au déplacement peut être 
télescopée, y compris avec les cales 
d‘aide à la mise en place. Facilite con-
sidérablement la conduite passive ou 
active sur un terrain irrégulier.
Eventuelles restrictions d‘utilisation et de hauteur 
d‘assise possibles en cas de combinaison d‘aide 
au déplacement avec plot d‘abduction/table de 
thérapie - hauteur d‘assise possible uniquement 
pour les niveaux D / E (voir tableau 
des hauteurs d‘assise p.1)

 en plastique pour l‘aide au 
déplacement

 Aide à la bascule, facilite
le basculement du fauteuil

Protection antichocs Extension de l’empattement Toit pare-soleil
 Protection 
antichoc 
en caoutchouc 
pour meubles, 
portes ,etc.

La forme de cadre 
Taureau n‘est pas 
compatible avec 
les anneaux de
fixation.

 Rallonge l‘empattement 
de 4 cm vers l‘arrière. Per-
met d’ajuster les paramètres 
de mise au point du fauteuil 
roulant

Uniquement pour le dossier 
réglable en angle N°627801

Attention: démontage en po-
sition de roue standard uni-
quement avec  avec les nou-
veaux protèges vêtements.

 Toit pare-soleil à réglage variable, couleur noire

Hauteur utilisable (du bord supérieur de la plateforme d‘assise 
jusqu‘à la partie supérieure = hauteur du dossier choisi + 40 cm
Exemple: RH 30 + 40 cm = 70 cm

 Kit de rallonge

Augmentation de la hauteur 
du toit pare-soleil de 14 cm.

Exemple:

Table de thérapie    Montage  au milieu sous la plaque d‘assise, enfichable, réglable en hauteur et en distance

Description de l‘article N° d‘article Prix
 en polycarbonate, transparent, Taille 0  (Largeur: 39 cm)
	 Recommandé pour SB 18-24

 en polycarbonate, transparent, Taille 1  (Largeur: 46 cm)
	 Recommandé pour SB 26-34

Restrictions en cas de combinaison de la table thérapeutique et de la cale d‘abduction: 
Le réglage en hauteur de la table de thérapie est limité et la table de thérapie ne peut être utilisée qu‘en combinaison avec la fixation de cale d‘abduction.

Exemple: Exemple: Exemple: Exemple:
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Pelottes latérales  (à partir de RH 30: montage possible sans limitations)

Description de l‘article N° d‘article Prix
Rembourrage de pelotte pour support de pelotte taille 1
 Rembourrage de pelottes 10 x 7 cm  (housse incl.)

 Rembourrage de pelottes 10 x 9 cm  (housse incl.)

 Rembourrage de pelottes 12 x 9 cm  (housse incl.)

Support de pelottes, rabattable
 Support pour pelottes latérales rabattables, 
fixation et revêtement de protection incl.
Sans rembourrage

 Articulation de rallonge pour support de pelottes rabattable
	
Rallongement pour:  
Support de pelotte T. 1 (3,8cm) 

Appui-tête léger Dimensions en mm (toutes les dimensions sont ± 10mm)

Appui-tête léger réglable à l‘aide de deux articulation coniques, inclus fixation et revêtement amovible. 
(même couleur que le coussin du dossier).
Gain de poids d‘environ 700 à 1000 g par rapport aux systèmes conventionnels.

Description de l‘article N° d‘article Prix
 Appui-tête léger taille 1   (Rembourrage 110x200mm)

 Appui-tête léger taille 2   (Rembourrage 130x260mm)

Largeur

H
au

te
ur

Profondeur

T.1 T.2

Hauteur 110 130

Largeur 200 260

Profond. 30 40

Rembourrage:

Non autorisé comme appui-tête pour le 
transport dans un véhicule automobile !

Exemples:

Appuis-tête standard Dimensions en mm (toutes les dimensions sont ± 10mm)

Description de l‘article N° d‘article Prix
 Appui-tête standard modèle 1 (en forme de coquillage petit), fixation à la barre de stabilisation incl.

 Appui-tête standard modèle 3 (forme coudée petite), fixation à la barre de stabilisation incl.

 Appui-tête standard modèle 4 (forme coudée grande), fixation à la barre de stabilisation incl.

 Housse d‘appui-tête, lavable et interchangeable en tissu Trévira 
      Veuillez indiquer une couleur et le numéro de couleur à deux chiffres.
      (voir page 6 pour le choix des couleurs des tissus de revêtement Trevira).
      Sans indication de couleur la couleur des coussins d‘assise/de dossier 
      est utilisée
     Couleur et no. de couleur:

 Fixation à la barre de stabilisation du tube profilé pour le montage de l‘appui-tête
	 Par ex. pour le montage des appuis-tête d‘autres fabricants
	 A sélectionner uniquement pour les appuis-tête non-SORG

Modèle 1 Modèle 3 Modèle 4

Revêtement de 
protection

Vue arrière Vue de face
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Support de harnais supérieur Adaptateur de ceinture
pour l‘appui-tête SORG pour appui-tête NON-SORG pour plaque d‘assise
 en cas de configuration avec 
appui-tête SORG (voir page 8)
pour la fixation des ceintures de 
positionnement, y compris la fixation 
au tube carré.
Appui-tête avec tube carré nécessaire pour 
le montage du support de ceinture.

 en cas de configuration avec 
appui-tête NON-SORG
pour la fixation de ceintures de positionnement, y 
compris support de barre (15x15 mm) pour la fixati-
on à la barre de stabilisation.
Le support de ceinture est livré non monté avec le 
fauteuil roulant.

 Adaptateur de ceinture pour plaque d‘assise 
pour fixer les 
ceintures de 
positionnement

Ceintures de positionnement
Description de l‘article N° d‘article Prix
 Ceinture de bassin 2 points avec fermeture en plastique, le matériel de fixation incl.

 Ceinture de bassin 2 points avec fermeture métallique, le matériel de fixation incl.

 Ceinture de bassin 4 points avec fermeture en plastique, le matériel de fixation incl.

 Ceinture de bassin 4 points avec fermeture métallique, le matériel de fixation incl.

 Capuchon de sécurité pour boucle métallique (N°780591 ou N°780593)
	 Complique l’auto-ouverture pour le patient.

 Harnais sans fermeture éclair, le matériel de fixation incl.
Ceinture 4 points
Fermeture plastique

Ceinture 4 points
Fermeture métallique

Ceinture 2 points
Fermeture plastique

Ceinture 2 points
Fermeture métallique

Harnais

Exemple

Taille
Longueur 

(L) 
(mm)

Largeur  
(B)

(mm)

Hauteur 
(H)

(mm)

S 94 65 90
M 110 82 95
L 125 90 100

Dimensions ± 5%

B L

H

Cale d‘abduction 
Description de l‘article N° d‘article Prix

 Cale d‘abduction, Taille S 

 Cale d‘abduction, Taille M

 Cale d‘abduction, Taille L

 Support pour cale d‘abduction (sans coussin) cpl.

Système de fixation pour le transport dans un véhicule
Système de nœuds de force Anneaux de fixation Ceinture de bassin
 Set complet pour le 
transport en voiture
(comprenant 4 anneaux de 
retenue, des languettes de 
verrouillage et une ceinture 
ventrale)

 4 anneaux de fixation
pour le transport dans la vo-
iture 
(sans ceinture de bassin)
Convient pour enfiler la ceinture 
à rétracteur ou pour les systèmes 
à crochets.

 Ceinture de bassin pour 
montage sur anneaux de fi-
xation

N°585077 N°58507710 N°585060

Systèmes complémentaires
Pour toutes les motorisations supplémentaires, nous 
recommandons des roues motrices à partir de la tail-
le 5“. Veuillez vous informer sur les spécifications de 
montage possibles des fabricants respectifs, p. ex:
AAT Systeme 
(www.aat-online.de), 

Systèmes Alber 
(www.alber.de)

Taille Circonférence C
1 15-20 cm
2 19-23 cm

Fixation des pieds
Description de l‘article N° d‘article Prix

 avec fermeture velcro/flasque et poulie, T. 1

 avec fermeture velcro/flasque et poulie, T. 2

C

Exemple
Illustration similaire

www.aat-online.de
www.alber.de
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Notes:
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